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第一章 招标须知
上海市中医医院（以下称“采购人”）拟对下述项目进行招标，现邀请合格的供应商参加招标：
1、 供应商资质要求：
[bookmark: PO_资格条件29]1）、供应商必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的单位，须提供加盖公章的营业执照复印件；
2）、供应商在上海有固定的办公场所,须提供加盖公章的产权证明或租赁合同复印件；
3）、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4）、供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，且未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5）、本次招标不接受联合投标。
二、项目名称：《智慧触摸会议屛》项目

三、 项目内容：我院会议室会议显示设备已十分陈旧，需替换新型设备满足日益增长的各类远程会议的需求。

四、项目内容释义：
75寸智慧触摸会议屏壹套、迷你主机壹套、移动支架壹套、无线传屏设备壹套、无线翻页设备壹套、无线全向收放音设备贰套、超广角高清摄像设备壹套、外置音频设备壹套。

五、 技术性能（参考）
智慧触摸会议屏要有明确的发展前景，以保证新建立的会议系统能够最大限度地适应医院在今后技术发展变化和业务发展变化的需要，能够根据医院业务需要进行功能扩充。同时，在设计时应充分考虑与医院信息系统的紧密集成，与医院发展战略相适应，具体要求如下：
1）支持视频会议：系统能够支持全院会议和专线会议，并可进行腾讯会议、zoom会议，灵活升级授权，无需重新部署系统；
2）传屏功能：可以实现院内各业务系统平台的使用及工作汇报的投屏。；
3）系统要求：正版windows 企业版操作系统；
4）架构：完成浏览器界面，客户端零安装。系统的维护和版本更新在智慧触摸会议屏上进行；
5）跨浏览器:支持跨浏览器访问，需支持IE、Safari、火狐、360、遨游、谷歌等浏览器，并附真实系统截图；

五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价:
(1) 获取招标文件时间：2022年7月4日～2022年7月8日
(2) 获取招标文件地点：见上海市中医医院官网
(3) 招标文件工本费：无
(4) 获取招标文件方式：官网自行下载

七、递交招标文件截止时间、地点及要求
截止时间：2022年7月12日 北京时间10:00
地点：中国上海市静安区芷江中路274号上海市中医医院采购处
响应文件份数：正本1份，副本2份。

八、采购人地址和联系方式
    地址：中国上海市静安区芷江中路274号上海市中医医院采购处
联系人：刘琳君          联系电话：56639828*2237
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	设备
	功能
	数量

	75寸智慧触摸会议屏
	用于显示
	1

	迷你主机壹套
	内置正版windows企业版操作系统，用于软件安装
	1

	移动支架壹套
	用于智慧屏搬移
	1

	无线传屏设备壹套
	用于会议传屏
	1

	无线翻页设备壹套
	用于会议使用
	1

	无线全向收放音设备壹套
	用于会议话筒
	2

	超广角高清摄像设备壹套
	用于会议摄像
	1

	外置音频设备壹套（含音箱壹对、手持麦克风壹对、功放设备壹套）
	用于会议音频外放
	1







五、设备技术参数、软件功能清单

	1
	设备功能要求

	1.1
	所投产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、红外触摸显示器，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。

	1.2
	超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤24mm

	1.3
	整机内置≥1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。

	1.4
	具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器

	1.5
	I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；

	1.6
	产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证

	1.7
	整机屏幕采用自填尺寸英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。

	1.8
	整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。

	1.9
	色域≥90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色

	1.10
	采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度≤±1mm，支持双人同时书写

	1.11
	整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。

	1.12
	支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上

	1.13
	传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps

	1.14
	可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私

	1.15
	白板中提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色

	1.16
	漫游白板：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小

	1.17
	手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除

	1.18
	白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密

	1.19
	Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存

	1.20
	录屏：整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密

	1.21
	本地扫码带走：在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存（

	1.22
	采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。

	1.23
	PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家（提供视频会议软件著作权证明）

	1.24
	为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。

	1.25
	窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作（提供国家级第三方认证机构测试报告）

	1.26
	支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷

	1.27
	小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能

	1.28
	多屏联动：设备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注

	1.29
	摄像头视角范围90-100°

	1.30
	为确保整机软硬件为厂商自主研发，需提供≥4项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家

	1.31
	配置一台嵌入式PC模块：配置不低于 CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘≥128G/windows 企业版正版操作(与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝PC模块为OEM品牌)

	1.32
	配置一台简易式铝合金移动式支架(与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝移动支架为OEM品牌)

	1.33
	配置一套无线传屏器，支持8米传输距离，支持手机和电脑支持混合投屏展示，支持四画面同屏展示，支持每个投屏内容进行独立反向操作，支持连接32台设备(与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌)

	1.34
	配置一支无线电子翻页笔(与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝为OEM品牌)

	1.35
	配置贰套收放音设备，支持收音、降噪，高保真。

	1.36
	配置壹套超广角高清摄像设备，支持演讲人定位跟踪、降噪。

	1.37
	配置壹套外置音频设备壹套（含音箱壹对、手持麦克风壹对、功放设备壹套），音频稳定。

	2
	设备配置要求

	2.1
	所投产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、红外触摸显示器，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。采用全包裹设计， 铝合金机身，标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于75英寸。








[bookmark: _GoBack]
六、验收标准
产品送至客户指定地点且准备一式两份的商品验收单，至少给使用者提供不少于2次的使用培训说明，所有投标软硬件产品交货期不得超过30天，合同签订之后壹个月内实施完毕，进入试运行，试运行结束，正式切换上线。

[bookmark: _Toc5288995][bookmark: _Toc447129605]七、售后服务要求（参考）
投标人必须有完善的售后服务机构和技术支持团队，处理所有售后服务，包括对现场安装及解决问题，同时可提供不少于3年7 X 24小时的原厂保修上门服务。需要提供原厂授权函和服务承诺函。接到故障报修后1小时内响应,普通故障2小时内处理，较为复杂故障24小时内上门处理。
投标人必须免费提供整体项目3年售后服务，后续每年的维护费为不超过合同金额的6%。


  





















附件二、智慧触摸会议屛报价表


供应商名称:________________________           

	序号
	报价
	备注

	1
	《智慧触摸会议屛》项目
	





供应商名称:____________________
公章：_________________    ___                            
日期:__________________________
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